
規格標準條文 其他應檢附資料 類型

1.本規格標準適用於具有數位印刷功能之全自動油墨印刷機所用油墨。

2.重量為25公克以上之塑膠油墨容器應符合下列要求： (1)不得使用含氯塑膠。 (2)不得檢出鎘、
鉛、六價鉻及汞金屬。 (3)不得檢出下列阻火物質(flame retardant)： A.多溴聯苯類
(polybrominated biphenyls, PBBs) B.多溴聯苯醚類(polybrominated diphenylethers,PBDE)
C.含10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物(chloroparaffins)且氯含量重量比為50%以上者」

1.電子電機類申請環保
標章產品塑膠零件清單

上傳
檔案

2.塑膠件檢測報告. 上傳
檔案

3.產品不得檢出甲醛及鹵素溶劑。產品中芳香族碳氫化合物含量應為1％以下。 檢測報告
上傳
檔案

4.產品不得檢出汞、鉛、鎘、六價鉻、砷、銻、鋇、硒等重金屬及其化合物。產品組成物中雜質或
污染產生之上述重金屬總量應為0.01%以下。產品亦不得檢出三苯基錫(TPT)與三丁基錫(TBT)。

檢測報告 上傳
檔案

5.彩色產品不得檢出偶氮色料。 偶氮測試報告
上傳
檔案

6.產品中揮發性有機化合物（沸點不超過250°C）含量應為5％以下。 測試報告
上傳
檔案

7.產品之包裝應註明廢油墨與容器之處理資訊。 產品之包裝標示
上傳
檔案

8.產品出貨時包裝之紙箱應採用回收紙混合比佔80％以上所製成之紙箱。包裝之塑膠不可為PVC材
質或含氯塑膠。

包裝材種類清單
上傳
檔案

紙箱交易證明
上傳
檔案

回收紙混合比證明書
上傳
檔案

9.標章使用者的名稱、住址及聯絡電話須清楚記載於產品或包裝上。 標章標示設計稿或照片
上傳
檔案

10.產品或包裝上須標示「低污染」。 標章標示設計稿或照片
上傳
檔案


